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Clinique Rhéna - Strasbourg
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A - Die Systemvorteile der 
Fehr-Doppelwand / Thermowand
Warum mit Fertigelementen bauen ?

Bei der Entscheidung zum bauen in Fertigteilbauweise können Sie sich auf die Kompetenz 
unseres Planungsbüros stützen, um umfassende Lösungen zu erarbeiten. Die Betonwand, die 
Wärmedämmung, die Elementdecken usw. werden gleichzeitig geplant, um die spätere Koordination 
auf der Baustelle zu vereinfachen.

Unsere Produktion fertigt jedes Element einzeln maßgefertigt. Auf diese Weise berücksichtigen wir 
die spezifischen Merkmale ihres Projektes.

Dank der Fertigteilbauweise verkürzt sich die Bauzeit und die Anzahl der benötigten Gewerke wird 
reduziert; somit wird die Koordination durch die Bauleitung vereinfacht.

Leichterer Einbau im Vergleich zu einer herkömmlich, vor Ort geschalten Wand, erhöhte Sicherheit, 
keine Freisetzung von Gefahrstoffen und einfachere Baustellenorganisation, sind weitere Vorteile, zur 
Verringerung der Unfallgefahr.

Die Fertigteilbauweise ist daher die ideale Lösung für alle Baustellen (Renovierung, Reihenbauweise, 
Anbau usw.), sowie alle Baustellen in der Innenstadt und an schwer zugänglichen Orten.
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Schnelligkeit

Übersichtliche Kostenkalkulation

Der Einsatz von individuell produzierten Betonfertigteilen ermöglicht 
es, Bauprojekte innerhalb kürzester Zeit mit optimierten Baukosten zu 
realisieren.

Hohe Wirtschaftlichkeit durch genaue 
Kostenkalkulation zu Beginn des Projektes.

Just-ln-Time Produktion
Durch einen klar strukturierten Bauzeitenplan werden im Werk rechtzeitig 
Maßnahmen getroffen, um für eine termingerechte Lieferung zu sorgen.

Sofort einsetzbar

Platzsparend

Betonfertigteile, insbesondere Decken, bieten nach ihrer Montage bzw. 
Verlegung sehr schnell eine sicher begehbare Ebene für die umgehende 
Ausführung der weiteren Arbeiten.

Betonfertigteile können auf engstem Raum eingesetzt werden, was sich 
platzsparend auswirkt. Durch die sofortige Montage werden wertvolle 
Lagerkapazitäten geschont.

Sicherheit

Sauberkeit und Effizienz

Durch die Vorproduktion der Fertigteile in einem unserer Werke, wird die 
Arbeitssicherheit und Arbeitsergonomie auf der Baustelle verbessert, da in 
unserer Produktion die neusten Arbeitssicherheitsmaßnahmen Anwendung 
finden.

Betonfertigteile können schnell und präzise 
montiert bzw. verlegt werden. Rüttel-, Säge- 
und sonstige, mit Lärm oder Staub verbundene 
Arbeiten auf der Baustelle entfallen damit.

Die Vorteile
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Thermische Wirkung

Schallschutz

Wasserundurchlässigkeit

Feuerbeständigkeit

Beton dient durch seine hohe Thermische Trägheit 
als Wärmespeicher. Die Bauweise wirkt im Winter 
wie im Sommer temperaturausgleichend und sorgt 
somit für ein gleichbleibendes Raumklima mit 
Wohlfühlcharakter.

Beton schützt durch seine Massivität wirkungsvoll 
gegen Lärm. Er bietet wirksamen Schallschutz 
an befahrenen Straßen, Bahnstrecken oder in 
Einflugschneisen, dadurch stellt Beton die ideale 
Wahl als Baustoff dar.

Mit Beton wird ein wasserundurchlässiges Bauwerk 
geschaffen. Bei der Ausführung als « Weiße 
Wanne » wird die Wasserundurchlassigkeit mittels 
technisch erprobter Maßnahmen erzielt. Diese 
Anwendung findet man vor allem im Bau von 
Fundamenten und Kellerräumen.

Beton brennt und schmilzt nicht. Die Auswirkungen 
der, durch einen Brand verursachten Temperaturen, 
ist bei Betonfertigteilen, im Vergleich zu anderen 
Baustoffen, wesentlich geringer bzw. verzögert.

Gleichbleibende Qualität
Während der automatisierten Produktion der Betonfertigteile im Werk, gibt 
es gleichbleibende Arbeitsschritte, unter kontrollierten Bedingungen sowie 
strenge Fertigungskontrollen, welche für eine konstant hohe Qualität der 
Produkte sorgen.
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lndividualität und Ästhetik
Der architektonischen Phantasie sind fast keine Grenzen gesetzt, durch 
passende Formen kann so gut wie jeder individuelle Wunsch verwirklicht 
werden.
Betonfertigteile können metallschalungsglatt oder mit strukturierter 
Oberfläche produziert werden. Auf Wunsch mit integrierter Elektroinstallation.

Mit Beton lässt sich nahezu jede anspruchsvolle architektonische Form 
und Funktion verwirklichen. So kann beim Bauen mit Beton der eigene Stil 
umgesetzt und die lndividualität zum Ausdruck gebracht werden.
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100% Recyclingfähigkeit

Energieeinsatz

Nachhaltigkeit, Ökologie

Beton kann zur Gänze recycelt werden. Betonbauteile 
können zerkleinert werden, um beispielsweise als 
Gesteinsgranulat oder als Zuschlagstoff im Straßenbau 
Verwendung zu finden.

Der Energieverbrauch zur Herstellung von Beton ist sehr 
gering, da die eingesetzten Ressourcen vorwiegend aus 
dem regionalen Umfeld stammen. Zudem kann durch 
die thermische Wirksamkeit des Betons Energie in Form 
von Heiz- und Kühlkosten während der Nutzungsdauer 
eingespart werden.

Durch den schonenden Umgang mit Ressourcen, die 
Reduzierung der C02-Emissionen, sowie den Einsatz 
von Recyclingmaterial leistet die Betonindustrie einen 
bedeutenden Beitrag für die angestrebte Nachhaltigkeit.

Dauerhaftigkeit, Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit
Wer mit Beton baut, baut robust und dauerhaft, da 
der Baustoff über eine hohe Widerstandsfähigkeit 
verfügt. Da sich Beton mit der Zeit kaum verändert, 
sondern seine Festigkeit sogar erhöht, bedeutet 
dies einen geringen Aufwand für Wartung und 
Instandhaltung. 
Gebäude aus Beton zeichnen sich durch ihre hohe 
Lebens- und Nutzugsdauer aus, auch für zukünftige 
Generationen.

Natürliche Rohstoffe

Ausgangsprodukte für die Herstellung von Beton sind 
Wasser, Sand, Kies und Zement. All diese Materialien 
basieren auf rein natürlichen Rohstoffen.



11

3. Beton, ein ausgezeichnetes und zu 100% recyclingfähiges 
Baumaterial

Der Co²-Ausstoß bei der Herstellung von Beton ist relativ gering. Die Herstellung erfolgt direkt am 
oder in der Nähe des Bauortes. Die Komponenten zur Herstellung des Betons werden in der Regel 
aus dem regionalen Umfeld bezogen und über kurze Transportwege zum Herstellort gebracht. Eine 
Betonmischung (Zement, Zuschlagstoffe, Sand, Wasser) verursacht durchschnittlich 0,08 kg CO2/kg 
Beton. 
 

Beton ist besonders beständig gegen Umwelteinflüsse und Beanspruchungen aller Art wie 
Verschmutzung, Korrosion, Frost usw. In vielen Fällen ist er aufgrund seiner Zuverlässigkeit sogar der 
einzig verwendbare Werkstoff.
Beton benötigt wenig Pflege, begünstigt nicht die Entwicklung von Schimmel und Pilzen, ist nicht 
anfällig gegenüber Schädlingen und erfordert keine Umwelt-und Gesundheitschädliche.

Betrachtet man zudem den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes (von der Herstellung der Baustoffe 
bis zum Abriss des Gebäudes am Ende seiner Lebensdauer), stellt man fest, dass Gebäude aus 
Beton widerstandsfähiger und langlebiger und damit energieeffizienter sind als solche aus anderen 
Materialien.
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Elithis Turm: 1. positive Energiehäuser der Welt
und Black Swans - Straßburg
Fotograf: LN-Fotos
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B - Doppelwand

Anwendungen
Das Fehr-Doppelwandsystem ist besonders geeignet für den Bau von : Geschäfts- 
und Bürogebäuden, Mehr- und Einfamilienhäusern, Schulgebäuden, Pflege- und 
Krankenhäusern, Sporthallen, Öffentliche Gebäude und Museen, Siloanlagen, 
Schwimmbäder, Wasserdichte Bauwerke, Stützwände, Wohnheime (z.B. für Flüchtlinge, 
Studenten, Senioren...)

TECHNISCHE INFORMATIONEN  
       
Abmessungen
 

maximale Elementgröße: 9,50 m x 3,00 m
Andere Abmessungen und Wandstärken: auf Anfrage

Wandstärke 18,20,24,25,30 cm
Sonder-Wandstärken auf Anfrage

Schalenstärken 5 bis 7 cm

Betongüte C 25/30 oder höherwertig

Durchschnittsgewicht 280 bis 350 kg/m2

innere und außere Stahlbetonschale

Gitterträger

Ortbetonkern

Doppelwand wird aus Fertigteilen und Ortbeton erstellt. Bei dieser Wandbauart werden zwei durch Gitterträger 
beabstandete Stahlbetonschalen im Werk vorgefertigt. Der Raum zwischen den Stahlbetonschalen wird auf der 
Baustelle mit Ortbeton verfüllt und so das Fertigteil zur fertigen Wand ergänzt.

Die Fehr-Doppelwand ist optimal in der Anwendung:
- als stabile, selbsttragende- oder auch als nicht tragende Wand
- als Brandschutzwand bis F 240
- beim sicheren Bau von sehr hohen Wänden
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Einige Referenzen

Burgundy School of Business 
Frankreich

Heidelberg IT

Streib Bau - Mannheim

Schule - Frankreich
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Mehrfamilienhaus - Karlsruhe

Mehrfamilienhaus
Frankreich

Turm - Frankreich

Wohnen am Bliessee - Ludwigshafen

Völlinger und Partner - Karlsruhe
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Büro - Limonest Frankreich
Architekt: AS Architecture-Studio
Fotograf: Luc Boegly 
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Thermowand
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C - Thermowand

 Wärmedurchgangskoeffizient  
   0,42 bis 0,13 W/m². K
 Vermeidung von Kältebrücken
 Große thermische Trägheit
 Luftundurchlässigkeit

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Max. Abmessungen 9,50 m x 3,00 m
Andere Abmessungen und 
Wandstärken: auf Anfrage

Wandstärke 30 bis 42 cm

Betongüte C40/50 oder höherwertig

Schalenstärken innen 6,0 cm außen 7,0 cm

Dämmstoff Dämmstoffstärke. 5cm bis 20 cm
Mineralwolle - Polyurethan - 

Styropor

Durchschnittsgewicht 325 bis 400 kg/m²

U-Wert 0,42 bis 0,13 W/m².K
 

innere und außere Stahlbetonschale

Dämmung

Ortbetonkern

Gitterträger

Tragender Bauteil

Glasfaberstab Combar®

InnenseiteAußenseite

Anwendungen
Die Thermowand ist besonders geeignet für den Bau von:
Geschäfts- und Bürogebäuden, Mehr- und Einfamilienhäusern, Industriegebäuden,
Schulgebäuden, Pflege- und Krankenhäusern, Sporthallen, öffentliche Gebäude
und Museen, Gefängnisanlagen, Wohnheime (z.B. für Flüchtlinge, Studenten, Senioren...)

Bestehend aus zwei vorgefertigten und bewehrten Betonschalen, die kältebrückenfrei durch Schöck 
Thermoanker stabil verbunden sind. Mit einer integrierten Dämmung ist die Thermowand die 
innovative und höchst effiziente Systemlösung die auch der neusten Energieeinsparverordnung EnEV 
gerecht wird.
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Die Beton-Außenschale der Thermowand gewährleistet stabilen Schutz für den Dämmstoff 
und damit eine besondere Langlebigkeit bei reduziertem Wartungsaufwand.

Mit den unterschiedlichsten Oberflächenausführungen der Außenschale passt die 
Thermowand zu jeder individuellen architektonischen Gestaltungskonzeption.

Durch die Verwendung zertifizierter, sicherer und recyclingfähiger Materialien mit hohem 
Wirkungsgrad entspricht die Thermowand den besonderen Nachhaltigkeitsforderungen der 
europäischen Bauwirtschaft wie den Anforderungen an Energieeffizienz, Wohnkomfort und 
Wohlbehagen der künftigen Bewohner.
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Flüchtlingsheim – Oberhausern
Foto: Schöck
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Einige Referenzen
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D - Architektonische Doppelwand
Unser+ eine architektonische Doppelwand

Fertigungsausführungen und Oberflächengestaltungen

Alle Produkte des Fehr-Doppelwandsystems sind in den unterschiedlichsten 
Oberflächenausführungen der Außenschale verfügbar : durchgefärbt, gestrichen, 
mit Materialstruktur.

Die vielfältigen Fertigungsausführungen ermöglichen den Einsatz des Fehr-
Doppelwandsystems mit breitem kreativen Spielraum und die Einbindung des 
Systems in jede individuelle, architektonische Gestaltungskonzeption.

100% 

Design

Büropavillion - Hockenheim
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Einige Referenzen
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IPSEN
Isle / Sorgue 
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Doppelwand Integral 
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E - Doppelwand Integral
Die Wand mit den integrierten Extras

   Integrierte Schalung
   Integrierte Eck-und Stossbewehrung
   Integrierte Türschwelle
   Integrierte Absturzsicherungen
   Integrierte Transportseile
   Geländerhalterung
   Fehr Geländer
   Sicheres Transportgestell
   Automatische Stabilisatoren, vorn
   Automatische Stabilisatoren, hinten   

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8
1

5

4

3

9

1

6

7

2

10

Als besondere Ausführung der Fehr-Doppelwandprodukte :
Fehr-Doppelwand Integral, werkseitig vorgefertigte, integrierte 
Betonleibungen für alle Wandöffnungen in fertiger und 
hochwertiger Ausführung.

100% 

Design



35

Eingebaute Eck- und Stossbewehrung 

1 32

Integrierte Transportseile

Geländer 

Transportgestell

Öffnungen für Türen und Fenster mit 
werkseitig anbetonierten Laibungen

aucun déchet

aucun coût de recylcage

aucune pénibilité

aucun risque de chute

Integrierte Absturzsicherungen

keine Sturzgefahr

kein Schalungsmaterial

kein Müll

     Einsparung durch Zeitgewinn 

  Fehr-Doppelwandprodukte können sicher, 
vom Boden aus eingehängt werden;

  durch ebenerdiges Arbeiten kann auf den 
Einsatz von Leitern verzichtet werden;

  minimierte Sturzgefahr; eine Leiter ist kein 
sicherer Arbeitsplatz !

  Trageseile mit Rückverfolgbarkeitscode 
und Nachweis der Produktionskontrolle...

1

2

3 5

6

8 9 10

4

7
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Wohnen am Bliessee - Ludwigshafen
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F - Ausschreibungstext 
Doppelwand

1.0. Herstellen und Liefern von Fehr- Doppelwänden nach gültiger Zulassung, sowie nach der DIN 
EN 206-1 und CE-Zertifizierung, inkl. Anfertigen der Montage- und Produktionspläne.

	 1.1. Beschreibung :

	 Fehr-Doppelwand, Gesamtwandstärke ________ cm (bis max. 42 cm)

	 Standarddicke der Außenschale 5 cm
	 Standarddicke der Innenschale 5 cm
	 Standard-Betongüte C 25/30 (höhere Betongüte auf Anfrage)
	 Die Herstellung erfolgt auf glatter Stahlschalung. 
	 Die Oberflächen sind streich- und tapezierfähig .
	 Der werkseitig eingebaute Bewehrungsstahl wird in gesonderter Position vergütet.

	 Grundlage sind die Pläne vom ______  mit mittlerer Elementgröße von ______ m² 

	 sowie Unterlagen vom _______.

	

		                 			   _______ m²	 _________€/m²		  _________€

2.0  Bewehrungsstahl BST 500 liefern und in Pos. 1 einbauen

       Abrechnungsgrundlage ist die Schnittliste des Herstellers.

	 2.1  Betonstahl BSt 500 SA 		  ________kg	 _________€/kg		  _________€

	 2.2  Zulage für Gitterträger		  ________kg	 _________€/kg		  _________€

	 2.3 Zulage für Schubbewehrung, geb. Stahl, Zulage-Wechseleisen  

	 (Bügel, Mattenkörbe, Gitterträger)       	 ________kg	 _________€/kg		  _________€

3.0  Ausführungszulagen zu Pos. 1

	 3.1  Betonmehrstärke

	 Innenschale     _______cm und   	 ________m² 

			   ca. _________m²	 _________€/m²		  _________€

	

	 Außenschale     _______cm und   ________m² 

			   ca. _________m²	 _________€/m²		  _________€

	 3.2  Höhere Betongüte		

			   ca. _________m²	 _________€/m²		  _________€

	 3.3  Wandhöhe

	 > 3,0 m		  ca. _________m²	 _________€/m²	 _________€

	 < 1,50 m		  ca. _________m²	 _________€/m²	 _________€
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4.0  Aussparungen zu Pos. 1

	 4.1  Aussparungen < 1 m²   ca. _________Stck	 _________€/Stck	 _________€

	 4.2  Aussparungen > 1 m²   ca. _________Stck	 _________€/Stck.	 _________€

5.0 Holzabschalungen

	 ca. _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

	 5.1 Betonleibung (Fenster/Türen)

	 ca.  _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

	 5.2  Betonstirnabschalung

	 ca.  _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

	 5.3 Faserbetonleibung (Fenster/Türen)

	 ca.  _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

	 5.4  Faserbetonstirnabschalung

	 ca.  _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

6.0  schräge Abschalungen

	 ca. _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

7.0  Elektroinstallation liefern und in Pos. 1 einbauen

	 7.1  Abzweigschalterdosen (z.B. Kaiser, Einbautoleranz +/- 3 cm)

	 ca. _________Stck	 _________€/Stck	 _________€

	 7.2 Elektrolehrrohr DN 20-25 mm

	 ca. _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

	 7.3 Elektroleerrohr DN = 32 mm

	 ca. _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

8.0  Einbauteile für den Ausbau liefern und in Pos. 1 einbauen

Standard Aco-Therm-Kellerfenster mit Isolierverglasung

Größe:______cm x ___________cm

		  __________Stck	 _________€/Stck	 _________€

		  __________Stck	 _________€/Stck	 _________€

	 8.1 Wanddurchführungen Typ______________DN______

		  __________Stck	 _________€/Stck	 _________€

		  __________Stck	 _________€/Stck	 _________€

9.0 Anschluß Innenwände  (HMS-Schienen)

ca. _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€
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Thermowand

1.0 Herstellen und Liefern von Doppelwänden Thermowand nach DIN EN 206-1, sowie CE-Zertifizierung, inkl. 
Anfertigen der Montage- und Produktionspläne.

	 1.1 Beschreibung :
	 Thermowand mit innenliegender Dämmung, sowie integrierten Transport- und Montageschlaufen aus 
	 Edelstahl, Standard: Dicke Innenschale 6cm , Dicke Außenschale 7cm, Verbindung der Innen- und 		
	 Außenschale ohne Kältebrücken, mit Glasfieber- Thermoanker, Maße BxH: Max. 3,00 x 9,00m, 
	 Gesamtwandstärke _____ cm (bis max. 42 cm) – nach den statischen Erfordernissen und wärmedämm		
	 technischen Vorgaben. 
	 Standard-Betongüte C 25/30 (höhere Betongüte auf Anfrage möglich)
	 Die Herstellung erfolgt auf glatter Stahlschalung. Die Oberflächen haben keine Sichtbetonqualität nach 		
	 DIN-Norm, sind aber streich- und tapezierfähig. Auf Wunsch und gegen Aufpreis können die Oberflächen 	
	 auch mit Matrizen entsprechend strukturiert werden. Der werkseitig eingebaute Bewehrungsstahl wird in 		
	 gesonderter Position vergütet.

	 Grundlage sind die Pläne vom ______mit mittlerer Elementgröße von ______ m²  
	 sowie Unterlagen vom _______.
	
               _______ m²			   _________€/m²			   _________€

	 1.2 Dämmung

 	 λ  = 	 _____ 

	 U = 	 _____

	 R = 	 _____ 

	 Dämmstoff

	 a) Polystyrol Extruder Schaum (XPS)

	 b) Steinwolle

	 c) Polyurethan 

	 Zulässige Druckspannung: 

	 Dicke des Dämmstoffes _________ cm

2.0  Bewehrungsstahl BST 500 liefern und in Pos. 1 einbauen
       Abrechnungsgrundlage ist die Schnittliste des Herstellers.
	 2.1  Betonstahl BSt 500 SA 	        	 ca. _________kg		 _________€/kg		  _________€ 

	 2.2  Zulage für gebogenen Stahl 	 ca. _________kg		 _________€/kg		  _________€ 

	 2.3  Zulage für die 3. Lage plus den Gitterträgern als Abstandshalter und
 	 Verbundbewehrung     
						      ca. _________kg		 _________€/kg		  _________€
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3.0  Ausführungszulagen zu Pos. 1 

3.1  Betonmehrstärke
Innenschale     		  _______cm und   	 ________m² 

		  ca. _________m²	 _________€/m²		  _________€
	
Außenschale    	  	 _______cm und   	 ________m² 

		  ca. _________m²	 _________€/m²		  _________€

3.2  Höhere Betongüte		
		  ca. _________m²	 _________€/m²	 _________€

3.3  Wandhöhe
        > 3,00 m		  ca. _________m²	 _________€/m²	 _________€

        < 1,50 m		  ca. _________m²	 _________€/m²	 _________€
 

4.0  Aussparungen zu Pos. 1 

4.1  Aussparungen  < 1 m²
		  ca. _________Stck	 _________€/Stck	 _________€
4.2  Aussparungen > 1 m²
		  ca. _________Stck	 _________€/Stck.	 _________€
 

5.0 Holzabschalungen
		  ca. _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€ 

 

6.0  schräge Abschalungen
		  ca. _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

 
 
7.0  Elektroinstallation liefern und in Pos. 1 einbauen

7.1  Abzweigschalterdosen (z.B. Kaiser, Einbautoleranz +/- 3 cm)

		  ca. _________Stck	 _________€/Stck	 _________€

7.2 Elektrolehrrohr DN 20-25 mm

		  ca. _________lfdm	 _________€/lfdm	 _________€

7.3 Elektroleerrohr DN = 32 mm

		  ca. _________lfdm	 _________€/lfdm	 ________€
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Sicherheitshinweise der Firma FEHR 
Sicherheit wird bereits im Vorfeld der Arbeiten vorausschauend bearbeitet, in 
der Planungsphase durch die Erstellung von Plänen und Zeichnungen sowie die 
Baustellenorganisation vorbereitet und kann sich auf in der Bedienungsanleitung 
vorgeschlagene herkömmliche Vorrichtungen beziehen.
Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung sind 
auf der Baustelle unerlässlich.
Der Nutzer erklärt, Kenntnis von dieser Anleitung genommen zu haben, und 
verpflichtet sich, diese beim Setzen von Doppelwänden einzuhalten. 

Maßnahmen, die bei einer Nichtkonformität der Doppelwände zu ergreifen 
sind 
Bei einer Nichtkonformität – ausgenommen ästhetische Aspekte oder 
Abmessungstoleranzen der Wände – dürfen die Doppelwände nicht aus 
dem Container ausgeladen werden bzw. nicht gesetzt werden, sofern die 
Feststellung nach dem Ausladen getroffen wird.
In beiden Fällen ist Kontakt zum Planungsbüro der Firma FEHR aufzunehmen, 
das allein über die Fortsetzung der Montage oder die Entsorgung der Wände 
entscheidet. 

Schulung der Nutzer
Kunden, die erstmalig eine Doppelwand-Technologie zur Anwendung bringen, 
müssen Kontakt zu uns aufnehmen, um bei der Vorbereitung und beim Setzen 
der ersten Doppelwände dieser Art von einem Fachmann der Firma FEHR 
unterstützt zu werden.
Diese Maßnahme kann je nach Fall auch jedem sonstigen Nutzer der 
Doppelwand-Technologie angeboten werden.

?
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Anwendungsbereiche
Geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Büros, 
Industrieanlagen, Geschäfte, Schulen, Krankenhäuser, 
Sport-, Bäder- und Kulturkomplexe, Siloanlagen, 
Stützmauern, dichte Bauwerke, Tragschalen usw.

1. Beschreibung & Anwendungsbereiche
1.1 Doppelwand

Jede Doppelwand 
ist durch ein Etikett 
gekennzeichnet, das 
die Rückverfolgung des 
Produkts bis zu seinem 
Verbau ermöglicht.

Die Doppelwand, eine Wand mit integrierter Schalung, besteht aus zwei dünnen, miteinander 
verbundenen Stahlbetonschalen, die durch metallische Gitterträger und einen zentralen 
Hohlraum in einem bestimmten Abstand gehalten werden, der das Vergießen des Ortbetons 
gestattet.

Innere und außere Stahlbetonschale

Gitterträger

Ortbetonkern

TECHNISCHE INFORMATIONEN  
       
Abmessungen
 

maximale Elementgröße: 9,50 m x 3,00 m
Andere Abmessungen und Wandstärken: auf Anfrage

Wandstärke 16 bis 42 cm
Sonder-Wandstärken auf Anfrage

Schalenstärken 5 bis 7 cm

Betongüte C 25/30 oder höherwertig

Durchschnittsgewicht 280 bis 350 kg/m2
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Anwendungsbereiche
Geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser, 
Büros, Industrieanlagen, Geschäfte, Schulen, 
Krankenhäuser, Sport- und Kulturkomplexe, 
unterirdische Untergeschosse der Kategorie 2 
usw.

1.2 Thermowand

Jede Thermowand ist durch ein 
Etikett gekennzeichnet, das die 
Rückverfolgung des Produkts bis 
zu seinem Verbau ermöglicht.

 Wärmedurchgangskoeffizient  
   0,42 bis 0,13 W/m². K
 Vermeidung von Kältebrücken
 Große thermische Trägheit
 Luftundurchlässigkeit

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Max. Abmessungen 9,50 m x 3,00 m
Andere Abmessungen und 
Wandstärken: auf Anfrage

Wandstärke 30 bis 42 cm

Betongüte C40/50 oder höherwertig

Schalenstärken innen 6,0 cm außen 7,0 cm

Dämmstoff Dämmstoffstärke. 5cm bis 20 cm
Mineralwolle - Polyurethan - 

Styropor

Durchschnittsgewicht 325 bis 400 kg/m²

U-Wert 0,42 bis 0,13 W/m².K
 

innere und außere Stahlbetonschale

Dämmung

Ortbetonkern

Gitterträger

Tragender Bauteil

Glasfaberstab Combar®

InnenseiteAußenseite

Bestehend aus zwei vorgefertigten und bewehrten Betonschalen, die kältebrückenfrei durch Schöck 
Thermoanker stabil verbunden sind. Mit einer integrierten Dämmung ist die Thermowand die 
innovative und höchst effiziente Systemlösung die auch der neusten Energieeinsparverordnung EnEV 
gerecht wird.
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Schritt 1: Vorbereitung des „Startblatts“ zum Projekt

Vom Unternehmen FEHR festzulegende und zu liefernde Bestandteile :

•  technische, ästhetische und umweltrelevante Besonderheiten
•  genauer Lageplan der vom Produkt Doppelwand betroffenen Betonschalen 
•  Baustelleneinrichtungsplan : mit Darstellung des Zufahrts- und Lagerbereichs für die Container
•  Krantyp und Tragkraft Achtung! Ein nicht statischer Kran ist untersagt.
•  Zeitplan für den Baustellenfortschritt, zonenweise gegliedert, mit Zeitfenster für die Anlieferung
•  Sicherheitsvorrichtungen, die auf der Baustelle installiert werden
•  Auswahl der Realisierungsart der Verbundbewehrungen* 
•  Ausführungspläne : Fundament, Schalung, Bewehrung, Schnittdarstellungen und Aussparungen
•  gewünschte Betoniergeschwindigkeit

Das Planungsbüro von FEHR arbeitet auf der Grundlage der Tragwerkspläne (und der Lastpläne für die mit 
Doppelwänden realisierten Betonschalen), die vom Planungsbüro des Kunden beigestellt werden.

Das FEHR-Planungsbüro weist die technische Machbarkeit nach und optimiert die DoppelwandLösung, 
ausgehend von den nutzerseitig beigebrachten Angaben, die in das „Auskunftsblatt“ übertragen werden. 
Dieses Blatt enthält die Forderungen und Zwänge, die für die Machbarkeitsstudie und die Optimierung der 
Doppelwand-Lösung erforderlich sind (Erdbebenlasten, Geländeeigenschaften, Klima- und Umweltzwänge, 
Verkehrsplan usw.).

Warnhinweis: FEHR untersagt jedwede Nutzung der Doppelwände zu einem anderen Bestimmungszweck als 
dem vom FEHR-Planungsbüro vorgesehenen.
Doppelwand ist nicht dazu bestimmt im Bauzustand den Erddruck aufzunehmen.

2. Organisation und Vorbereitung der Baustelle 
2.1 �Vorbereitung des Projekts :  

Wie sind die Pläne zu lesen?

* Hinweis: Die Wahl der Realisierungsart 
der Verbundbewehrungen (herkömmliche 
Verbundbewehrung oder Verbundbewehrungen, die 
bereits in die Doppelwände integriert sind, sofern 
technisch machbar) ist kundenseitig vorzunehmen und 
bei Bestellung genau festzulegen.
Der Verbundtyp wird vom FEHR-Planungsbüro in 
Abhängigkeit von der Art des Bauwerks und den 
aufzunehmenden Kräften ausgewählt. Die Details der 
Realisierung sind auf dem Montageplan ausgewiesen. 
Der vorgegebene Verbundtyp hat Einfluss auf 
Richtung und Methode der Montage. Der Nutzer muss 
genau wissen, welcher Verbundtyp für sein Projekt 
vorgesehen ist.
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Schritt 2: Versand des FEHR Verlegeplans seitens 

Nach Freigabe des Verlegeplans ist keine Änderung des 
Plans oder der Stapelungen mehr möglich.

Was ist auf diesem Verlegeplan zu überprüfen  
und zu bestätigen?

1. Bewehrung
2. Höhenquoten der Unter- und Oberkanten sowie der Höhen
3. Positionierung von Aussparungen
4. Gewicht der Wände
5. Elementierung der Wände

Stapelung der Doppelwänden 
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Montageplan – 3D-Ansicht

Schritt 3: Freigabe zur Produktion

Hinweis: Der Bauführer muss die Termine für die Depotlieferung mit der Auftragsleitstelle des 
FEHR-Standorts planen.

Die Revisionsunterlagen werden nur digital übermittelt.
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2.2 �Vorbereitung der Werkzeuge und 
Kleingerät

 Markieren, Anreißen

 Heben, Setzen  

 Drehen

Leitfaden 
zur Montage

Kippvorrichtung Drahtseil 
mit Rolle

Kran

Hebestange 
mit Rasten

Wasserwaage 
und Lot

Dichtungsband

All-in-One-Set Seil und Haken

Schneidgerät 
und Trenn-
schleifer

Hebe-Set

Schlagschnur Standard- 
oder Laser-Ni-
velliergerät

Farbspraydosen Unterlegplättchen in 
verschiedenen Stärken

Dekameter Bandmaß Stift Hammer 
und Nägel

Verlegeplan

All-in-One-Set

IM VERKAUF
FEHR BAUMARKT
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 Einstellung, Stabilisierung

 Fugenbehandlung

 Betonieren

Schrauben-
dreher

Schrauben H 
M16 und M20 
+ Scheiben

Ratschenschlüssel 
+ Nüsse

Schrägstützen 
(Sprieße) (min. 
2/Wand)

Schrauben 
M16

Ballast, bei BedarfZur Befestigung 
am Boden: 
Betonschrauben 
oder
Metallspreizdübel 
oder 
Spreizanker 
+ Bolzen und 
Scheiben

Bohrmaschine Schlagschrauber  
(für Betonschrauben)

Berieselungs-
schlauch

Betonkübel AMP-Leiter

Metallbürste Reibebrett Spachtel Fugenfüller und 
Mastix-Pistole

Gelenkige Arbeitsbühne 
(Arbeitshöhe = Maximalhöhe 
Doppelwand + 2 m)

Gelenkige Arbeitsbühne 
(Arbeitshöhe = Maximalhöhe 
Doppelwand + 2 m)

 Sicherheitsvorrichtungen

AMP-LeiterStandgerüst für 
alle Gewerke

Integrierte 
Geländer

Herkömmliche 
Baustellengeländer
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2.3 �Vorbereitung der Baustelle vor 
dem Setzen der Wände

Sicherheit: allgemeine Regeln
Gemäß den berufsständischen Sicherheitsregeln ist 
es UNTERSAGT, unter einem in Betrieb befindlichen 
Kran zu verkehren.

Absetzen : 
Für den LKW eine Freifläche vorsehen (Nei-
gung gemäß den vorstehenden Abbildun-
gen), geradlinig und mindestens 25 m lang, 
um den Container absetzen und die Stabili-
sierungsfüße ausklappen zu können.

Lagern :
Eine ebene, verdichtete oder betonierte 
Lagerfläche für den Container vorsehen, Ab-
messungen 2,50 m x 12,50 m.

Eine Sicherheitszone mit einer Freifläche von 
mindestens 1,5 x größte Doppelwand-Höhe 
einplanen.

Bei Einsatz einer Kippvorrichtung eine zu-
sätzliche Lagerfläche von 2,50 m x 12,50 m 
vorsehen.

1

2

3

4

5

Bestimmung der Lage des Krans und 
des Krantyps unter Berücksichtigung 
des Gewichts der Doppelwände und 
der Bauwerksabmessungen und, sofern 
erforderlich, des Standorts der Kippvor-
richtung.

Unterbau zur Befestigung der Sprieße 
zur Stabilisierung der Doppelwände am 
Boden :
– �Betonstahl-Ballast
– �Befestigung an Vollplatte, Plattenbe-

lag, Fundament usw.
– �Mikropfahl

Am Fuß der Doppelwand eine Drainage-
vorrichtung vorsehen, wenn diese unter-
irdisch oder teilweise unterirdisch ver-
läuft und keinem hydrostatischen Druck 
ausgesetzt ist.

1 – Absetzen

3 – Drehen2 – Lagern

6

Neigung max. 5%

Sicherheitszone

Neigung max. 10%

Neigung max. 5%

Neigung max. 10%

Neigung max. 5%

Neigung max. 10%
Sicherheitszone
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2.4 �Bodenmarkierung und Höhenabgleich

1     	Überprüfen, ob sich die Anschlussbewehrungen innerhalb der Ortbetondicke befinden.

2 	Die Doppelwand-Konturen in Abhängigkeit von der geforderten Fluchtung mit einer Schnur oder 
Hölzchen markieren.

3 	Die Position der Elemente unter Berücksichtigung der jeweiligen Fugen festlegen (siehe Montageplan).

4 	Setzen der Platten an den Ecken kennzeichnen (Überschneidung der Dicke der Doppelwand mit dem 
Überstand der Außenschale der senkrecht dazu gesetzten Doppelwand).

5 	Die Fundamenthöhe kontrollieren. Den höchsten Punkt suchen, um die Dicke der zur Unterkeilung 
zu verwendenden Beilagen (PVC-Montageplatten 3,5 bis 30 mm) in Abhängigkeit von dem auf dem 
Montageplan festgelegten Spiel und der Art des zur Unterkeilung vorgesehenen Mörtels festzulegen.

6 	Die Anschlussbewehrung sichern: 
– �Schlinge
– �Haken
– �Kappe �(Hinweis: Präventionsorgane raten von dieser Lösung ab)

7 	Es ist darauf zu achten, dass der Bereich frei von jedwedem Bauschutt ist, um das Setzen der 
Doppelwände zu erleichtern.

Sicherheitsschlinge

Mit der Wanddicke 
kompatibel
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3. Anlieferung der Doppelwände
3.1 �Beschreibung der Innenladergestelle zum Transport 

und Lagern der Doppelwänden

Die von FEHR verwendeten Innenladergestelle sind selbstentladend und selbstabilisierend.

Anwendungsbereiche und Vorschriften
Die FEHR Innenladergestelle werden für den Transport und die Lagerung der Doppelwände in 
vertikaler Lage verwendet. 
Jeder anderweitige Gebrauch ist streng verboten.
Die Lagerung von Doppelwänden auf der Baustelle außerhalb des Innenladergestelles ist untersagt.
Die Beförderung eines mit Doppelwänden beladenen Innenladergestelles ist streng verboten.

Abmessungen
Die FEHR Innenladergestelle sind in zwei Abmessungen verfügbar.

Halb Innenladergestelle

Herkömmlicher Innenladergestelle

9,50 m
1,50 m

4,65 m
1,50 m
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Erinnerung an die 
berufsständischen 
Regeln
– �für das Heben,
– �für die Beförde-

rung auf der Bau-
stelle.

Schutz und Sicherheit der Doppel-
wände und des Baustellenpersonals 
durch Stützen und einen frontalen 
Elastomer-Anschlag

Zwischenplatten mit 
Elastomer-Enden
– �besserer Halt, 
– �kein Verschmutzen, 

keine Kratzer.

System zum Einstellen der Zwischenplatten : 
ergonomischere und sicherere Lösung 
– �kein Festschrauben/Losschrauben
– �Reduzierung der Beschwerlichkeit der 

Arbeit
– �Reduzierung des Lärms

Festklemmen

Lösen
Hinweis: Es ist streng untersagt, die Muttern 
der Befestigungsblenden festzuziehen oder zu 
lösen. Zum Festziehen und Lösen ist lediglich 
ein Hebel (nicht mitgeliefert) zu verwenden.

Vorteile eines FEHR Innenladergestelles

FEHR entwickelte zahlreiche Lösungen, um das Setzen der Doppelwände auf der Baustelle 
ergonomischer zu gestalten. 
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Aufliegerlänge 12,94 m

Standard-Lieferung: Zugmaschine und Auflieger Faymonville – Standard 

Kurzlängen-Lieferung: Zugmaschine und Auflieger Faymonville – verkürzt 

3.2 Anlieferung
Zur Vorbereitung der Freifläche ist auf Seite 13 dieses Leitfadens Bezug zu nehmen.

Das Innenladergestell ist im vorderen Bereich mit automatisch aus-
fahrenden und im hinteren Bereich mit fest installierten Stabilisatoren 
ausgestattet.

Gemäß den Berichten 2015 CERIB 4452 und 2015 CERIB 4300 
wurde die Innenladergestellstabilität unter folgenden Bedingungen 
geprüft:
 �Absetzen mit einer maximalen Neigung von 5 % (Quergefälle)
 �Längsgefälle je nach dem für das Transportmittel akzeptablen Ge-
fälle, jedoch unter 10 %
 �Wind bei Betrieb 85 km/h
 �Tragkraft der Plattform zur Aufnahme des Innenladergestelles Platt-
form der Klasse PF2 und Belag,  
auf dem der LKW fahren kann, ohne sie zu beschädigen
 �Stoß von 5.000 J bei versehentlich auftretenden Situationen 

Diese Bestimmungen sind im Hinblick auf das Entladen und den Ein-
satz des Innenladergestelles zu beachten.

Zusätzlich ist sicherzustellen, dass ein eventueller Windstoß, der zur 
Destabilisierung des Innenladergestelles führen kann, nicht die 
Sicherheit von Personen oder des Bauwerks beeinträchtigen kann, 
falls die ETS-Einheit umstürzen sollte.

Automatische Stabilisatoren, vorn

Feststehende Stabilisatoren, hinten

3.3 Lagerung

Hinweis : Die Lagerung von Klassischen Doppelwänden 
und Thermowand außerhalb des Innenladergestelles ist 
untersagt.

Aufliegerlänge 9,10 m
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3.4 Rückführung leerer Innenladergestelle

Ein geeignetes viersträngiges Anschlagmittel benutzen. 
Gewicht einer Innenladergestelle-Einheit: ≤ 1.700 kg

Regeln für das Heben und die Beförderung leerer Innenladergestelle

Es ist untersagt,
• �eine Seilrolle zu verwenden
• �eine mit Doppelwänden beladene 

Innenladergestelle-Einheit zu verfahren
• �eine Innenladergestelle-Einheit mit einem 

Baustellenfahrzeug zu verfahren 

2 – Anschlagen an den vier dazu vorgesehenen Anschlagstellen 

1 – Demontage des Hilfsgestells

Das mit den Stabilisatoren 
ausgestattete Hauptgestell ist 
am Grundrahmen angeschweißt.

Das Hilfsgestell ist am 
Grundrahmen angeschraubt 
und muss vor der Beförderung 
der Innenladergestelle-Einheit 
zwingend demontiert werden.



61

• Darauf achten, dass sich die Innenladergestelle exakt in einer Reihe befinden.
• Alle Stabilisatoren sind einzuklappen.
• Die Gestelle sind aneinanderzustellen.
• �Gegebenenfalls sind die vor dem Heben demontierten Hilfsgestelle – 

Befestigungsblenden nach oben – flach auf den Innenladergestelle-Stapel zu 
legen.

Jeder Innenladergestel ist mit einer Identifikationsnummer in Form eines QR-
Codes versehen.

Hinweis: Die Innenladergestelle sind dem Unternehmen FEHR in ihrem 
ursprünglichen Zustand zurückzugeben.

Max. 7 Halb-Innenladergestelle 

Max. 4 herkömmliche Innenladergestelle

3 – Stapeln der Innenladergestelle
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Sicherheit : allgemeine Bestimmungen 

4. Setzen der Doppelwände 

Die technischen Lösungen, die von FEHR für das Heben der Doppelwände entwickelt wurden, 
gestatten bei den meisten Doppelwand-Arten, einschließlich der schwersten, eine Aufnahme an 
zwei Hebepunkten. 
In einigen Sonderfällen können sich jedoch vier Hebepunkte erforderlich machen. Dann ist zur 
optimalen Verteilung der Lasten auf die Hebeseile eine Traverse zu verwenden.

– �Den ordnungsgemäßen Zustand der Hebemittel überprüfen.
– �Den ordnungsgemäßen Zustand der Anschlagmittel überprüfen: Verankerung 

im Beton, keine scharfen Kanten.
– �Keine Spillseilrollen verwenden.
– �Die Anschlagregeln beachten.
– �Einen Winkel von max. 60° zwischen den beiden Strängen des Anschlagmittels 

einhalten.
– �Niemals zwei Haken an einem Anschlagmittel oder zwei Anschlagmittel an ein 

und demselben Haken befestigen.
– �Der Krümmungsdurchmesser des Anschlagmittels muss mindestens doppelt so 

groß wie sein Durchmesser sein.

4.1 Ausladen der Doppelwände

Vorschriften für das Ausladen der Wand 
Dazu müssen zwei Personen anwesend sein: 
Eine Person übernimmt die Beförderung 
der Wand, die andere sichert den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Maßnahme.
Die Wände sind in der Reihenfolge, in der 
sie sich im Container befinden und in der 
Zugang zu den Anschlagmitteln besteht,  
zu entnehmen.

Die Wände sind mit den integrierten 
Anschlagmitteln zu befördern.
(Hinweis: Diese Anschlagmittel können 
nicht wiederverwendet werden.)
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Hebe-Set für Thermowand

Feststehender 
Strang

Bei einem Wandgewicht ≤ 12 t:
a = Neigungswinkel ≤ 11,5°
d = Abstand zwischen oberstem und unterstem Punkt : < 20 % der Wandlänge

d

a

Kopföse

Kettenzug mit ein-
stellbarem Strang

Nenntragfähigkeit, gesamt: 

Feststehender Strang

Aussparungen im Dämmstoff 
zum Versetzen der Anschlagmit-
tel. Nach dem Setzen der Platte 
mit PU-Schaum zu behandeln.

Kopföse

Kettenzug mit einstellba-
rem Strang

IM VERKAUF
FEHR BAUMARKT

WINKEL 
< 60°!

Hebe-Set für Klassische Doppelwand

IM VERKAUF
FEHR BAUMARKT

WINKEL 
< 60°!
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4.2 �Drehen von Doppelwänden mit großer Höhe 

Nach dem Ausladen ist eine Doppelwand mit großer Höhe in der 
FEHR-Kippvorrichtung zu platzieren.

Zur Vorbereitung der Freifläche ist auf Seite 13 dieses Leitfadens Bezug 
zu nehmen.

Kippvorrichtung mit beschwerter Grundplatte
Gesamtabmessungen : 4,49 m x 1,52 m
Gewicht: 2.550 kg

– �wirtschaftlich
– �leicht zu bedienen 

(dank der dazu vorgesehenen roten Haken)
– �Ein- und Ausladen ohne Kran

Haken

Führungsräder

Klotz
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Quer- und Längsgefälle von max. 5 % 
einhalten.

Bewegungszone absperren.

Den gelben Klotz platzieren.

Die Doppelwand mit Hilfe des Hebe-Sets 
aus dem Container heben und in die 
Kippvorrichtung einsetzen.

Die gelben Führungsräder leicht anziehen.

Die Sprieße platzieren.

Dreh-Set platzieren. 

Die Führungsräder lockern, um die 
Doppelwand freizugeben, dann drehen 
und anschließend setzen.

Max. 5 %
1     

2     

3     

4

5
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Kopföse

Einstellbarer 
Kettenzug zum 
AusgleichÖffnende 

Rollen

1

3

3

Satz Rolle-Drahtseil
Öffnende Rollen
Ausgleichsgehänge

2
12

Dreh-Set für Thermowand

Kopföse

Kettenzug mit 
einstellbarem

1

2

Satz Rolle-Drahtseil
Öffnende Rollen2

1

Dreh-Set für Klassische Doppelwand

IM VERKAUF
FEHR BAUMARKT

IM VERKAUF
FEHR BAUMARKT
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Doppelwand„B“ an ihre Stelle neben die 
Doppelwand „A“ setzen.

Die flexiblen Bewehrungen von Doppelwand 
„B“ schieben sich im Zuge des Herablassens 
der Platte nach und nach in die steifen 
Bewehrungen von Doppelwand „A“ ein.

Die Verbindung zwischen den beiden 
Doppelwänden ist hergestellt. Alle flexiblen 
Bewehrungen von Doppelwand „B“ 
haben sich in die steifen Bewehrungen von 
Doppelwand „A“ eingeschoben und befinden 
sich in horizontaler Lage, was am Stoß 
überprüft werden kann.

Die ordnungsgemäße Lage der Doppelwand 
auf den Beilagen und in Bezug auf die 
Markierungen prüfen (insbesondere im 
Vergleich zur Lage der Stöße).

Um die Verbindung zu gewährleisten, wird senk-
recht ein durchgängiger Stahlstab zwischen die 
Schlingen der Bewehrung geschoben.

4.3 �Setzen der Doppelwand/Thermowand mit 
integrierter Eck- und Stossbewehrung

Die Doppelwand lotrecht einsetzen, je 
nach Markierungen auf die Plastik-Beilagen 
aufsetzen.

B

A

B

B

A

A

Die Eck- und Stossbewehrung wird bereits im Werk in die Doppelwand integriert (Doppelwand „B“), 
und zwar in Modulform, verbunden mit einem Bewehrungskorb. Dieses Modul – mit gleicher Höhe 
wie die vertikale Bewehrung – hat die Eigenschaft, dass die horizontale Bewehrung (Bewehrungsstab) 
eine Schwenkbewegung um sich selbst ausführen kann und sich somit beim Setzen der Wände Stoß an 
Stoß problemlos in die bereits am Platz befindliche Doppelwand (Doppelwand„A“) integrieren lässt. 
Die Doppelwand „A“ ihrerseits ist ebenfalls mit einem Bewehrungskorb – mit gleichen Abständen 
und gegenüberliegend angeordnet – ausgestattet. Somit kann der horizontale Bewehrungsstab beim 
Setzen der Doppelwand in der Horizontalen gehalten werden. Beim Einsetzen der Doppelwand „B“ 
schwenkt der überstehende Teil der Bewehrung von Doppelwand „B“ entlang jedes Rahmens der 
Doppelwand „A“, bis das jeweilige Pendant in der Doppelwand „A“ erreicht ist.

Nach dem Betonieren die vertikale Anschluss-
bewehrung am Wandkopf einbringen.

1

2

3

4

5

6

7
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Die Doppelwand mit den Sprießen stabilisieren 
und lotrecht ausrichten.

Um das Austreten von Schlempe zu verhindern, 
Schaum-Rundschnur als Fugenfüller einsetzen.

Vorteile : 
– �keine Beschaffung, Lagerung und 

Handhabung von Bewehrungen
– �keine zu entsorgenden Abfälle
– �kein beschwerliches Setzen
– �kein Zeitverlust

8

9

Doppelwand B Doppelwand A

Draufsicht der integrierten Eck- und Stossbewehrungen in einer Doppelwand
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Ausgehend von den im Montageplan enthaltenen Informationen hat der Kunde bei seinem 
Bewehrungslieferanten die Beschaffung der Eck-und Stossbewehrungen vorzunehmen.

Die Bewehrungen werden im Zuge des Arbeitsfortschritts gesetzt.

Nachstehend sind die Prinzipien der Verbindung zwischen Doppelwänden aufgeführt. Es handelt 
sich hierbei um die vertikalen Verbindungen zwischen Klassischen Doppelwänden. Weitere übliche 
Beispiele sind in den Technischen Stellungnahmen zu Klassischen Doppelwänden oder Thermowand 
zu finden.

4.4 �Setzen der Doppelwände/Thermowand ohne 
integrierte Eck-und Stossbewehrung

Die Bewehrung setzen 
(im Zuge des Arbeitsfortschritts).

Die Doppelwand lotrecht einsetzen, je nach Markierungen 
auf die Plastik-Beilagen aufsetzen.

Die Doppelwand mit den Sprießen stabilisieren und lotrecht 
ausrichten.

Um das Austreten von Schlempe zu verhindern, 
Schaum-Rundschnur als Fugenfüller einsetzen.

1

2

3

4

5

Eventuelle durchgängige senkrechte Bewehrungsstäbe 
setzen.
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  Einfache Stöße 

Gerader Stoss: Eckstoss:

In diesem Fall kann die Bewehrung eventuell nach dem Setzen der Doppelwände eingebracht 
werden.

  Biegesteife Stöße

Gerade Winklig :

Eck-und Stossbe-
wehrung

2Ø10 auf der Baustelle einzusetzen

Gebogene Mattenbewehrung

6 durchgängige senkrechte Bewehrungsstäbe 
auf der Baustelle einzusetzen

Durchgängige senkrechte 
Bewehrungsstäbe auf der 

Baustelle einzusetzen

Rahmen auf der Baustelle ein-
zusetzen HAXX e = XX cm
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4.5 �Sonderfall der Montage von Thermowand

Beim Übereinandersetzen von Thermowand ist an der Außenschale eine Beilage (Montageplatte) 
anzubringen.

Die Außenschale muss ab dem Moment, da die Thermowand von den Anschlagmitteln gelöst wird, 
für den Fall, dass die Verbindungsorgane nicht ausreichend sind, notwendigerweise anderweitig 
gehalten werden.
Gegebenenfalls muss die Außenschale also mit Hilfe von Beilagen auf einem resistenten Untergrund 
ruhen, der ausreichend steif ist, um den Kompressionskräften standzuhalten.

Das Setzen der Beilagen ist entweder auf einem resistenten Untergrund (provisorisch oder Teil der 
Tragkonstruktion) oder auf der Außenschale der unteren Doppelwand vorzunehmen. Diese selbst 
ruht dann ebenfalls noch – mit Beilagen gehalten – auf einem resistenten Untergrund. 

Die Beilagen können abgeschrägt sein. Bei der Höhe ist die dimensionierte Fugendicke zu beachten. 
Es können auch Beilagen ohne abgeschrägte Höhe verwendet werden. Die dimensionierte 
Fugendicke ist dann um die kumulierten Toleranzen aus Fertigung und Verlegung – gekoppelt an 
eine Dehnfuge – zu reduzieren.

Die Beilagen können herausgezogen werden, wenn der Kernbeton der am höchsten liegenden 
Doppelwand abgebunden hat. Die Beilagen werden beginnend mit den oberen horizontalen Fugen 
hin zu den unteren horizontalen Fugen entfernt.
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Befestigung am Boden: Es können verschiedene Arten der 
Stabilisierung am Boden vorgesehen werden. Jede spezifische 
Abstützung ist mit unserem Planungsbüro abzustimmen. 

FEHR rät dazu, bereits vor der Montage der Doppelwand den obe-
ren Teil der Schrägstützen (Sprieße) anzubringen.

4.6 Art der Verankerung und Abstützung

30°

30°

30°
F

F

F

BodenplatteBallastFundament

Die Auswahl der Sprieße erfolgt in Abhängigkeit von den Abmessungen der zu setzenden 
Doppelwände.

Der Typ, die Anzahl und Position der Stützhülsen werden vom FEHR-Planungsbüro festgelegt 
und sind auf dem Montageplan verzeichnet. 
Die Stützhülsen befinden sich normalerweise auf der Innenschale, können je nach Projektspezifik 
aber auch auf der Außenschale angebracht werden.

Standardmäßig erfolgt die Auslegung der Stützhülsen mit einer Windgeschwindigkeit von 
85 km/h. Ab 85 km/h ist der um die Doppelwände herum befindliche Arbeitsbereich, sofern 
kein Windverband durch die Tragkonstruktion gegeben ist, zu räumen.

Unterkeilung UnterkeilungUnterkeilung
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An Wänden, die in der provisorischen 
Phase starken Belastungen ausgesetzt 
sind, ist im Kopf- und Fußbereich eine 
konsequente Stabilisierung vorzunehmen.

Sofern erforderlich,

• sind die Verankerungen beim Gießen 
der Fundamente mit zu vergießen,

• sind die Doppelwände zusätzlich 
durch Querstützen zu stabilisieren, um 
Folgendes zu gewährleisten:
– �Lotrechtigkeit
– �Stabilität

1  Querstützen

2  Betonklotz (oder Fundament) 

1
2

Die Demontage der Stützen erfolgt erst, wenn die Sta-
bilität der Doppelwände tatsächlich gewährleistet ist. 
Die Entscheidung darüber trifft entweder das Büro  
Tragwerksplanung oder das Büro Arbeitsvorbereitung.
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4.7 Betonieren

Sicherstellen, dass alle durch andere Gewerke vorgesehenen 
Einsätze vor dem Betonieren ausgeführt wurden (insbesondere 
Elektriker zwecks Verlegung von Leitungskanälen, Kontakten 
usw.)

Die ordnungsgemäße Installation der Sicherheitsvorrichtung 
überprüfen. 

Die Innenseiten der Doppelwände vornässen, um das Fließen 
des Betons beim Füllen zu verbessern und eine bessere 
Haftung an den Schalwänden zu erreichen.

Die Doppelwände entweder vom Boden aus mit dem Betonier-
Set oder von der Arbeitsplattform aus unter Einhaltung 
der Betoniergeschwindigkeit und der maximalen Fallhöhe 
betonieren, die auf dem Montageplan ausgewiesen sind.

Die Sicherheitsvorrichtung im oberen Teil der Doppelwand 
vervollständigen.

Elementdecke setzen oder Bauplatte schalen.

Die horizontalen Verbundbewehrungen der Doppelwände der 
nächsten Geschossebene oder die Verankerungen setzen.

Den Rest der Doppelwand von der Elementdecke aus betonie-
ren.

– �Dicke des Ortbetonkerns < oder = 9 cm :
leichtverdichtende Betone der Konsistenzstufe F6 nach 
DIN EN 206/DIN 1045-2 zu verwenden
– Dicke des Ortbetonkerns > 9 cm : 
Betone der Konsistenzstufe F4 nach DIN EN 206/DIN 1045-
2 zu verwenden.

Betonieren von einer Arbeits-
plattform aus

Betonieren vom Boden aus

Welcher Betontyp ist zu bestellen ?

Anmerkung: Der Füllbeton muss mit den Forderungen der Norm 
DIN EN 206/CN und mit den Spezifikationen für das zu realisierende 
Projekt konform sein. 
* �Die Betonfestigkeitsklasse ist die vom Büro Tragwerksplanung 

vorgesehene. Die Mindestanforderung ist C25/30.

1

2

3

5

4

6

7
8

Es wird empfohlen, die Konsistenz des Betons mit einem 
Setzversuch nach Abrams (Slump-Test) zu prüfen. Darüber 
hinaus wird angeraten, vor dem Betonieren Folgendes 
zu kontrollieren: Vorhandensein der Verbund- und 
Zusatzbewehrung, Vorhandensein der Fugenabdichtungen 
zwischen den Wänden sowie ordnungsgemäße Ausführung der 
Verschalungen im Bereich von Öffnungen.

9



75

• Die auf dem Montageplan ausgewiesene Betoniergeschwindigkeit ist einzuhalten, um jedwedes 
Platzen der Wand zu vermeiden (bei einer Außentemperatur ab +15 °C) – (standardmäßig 50 cm/h).

• Die Betoniergeschwindigkeit muss bei Wandtemperaturen unter 10 °C um 20 % und bei 
Wandtemperaturen unter 5 °C um 30 % verringert werden.

• Die Betoniergeschwindigkeit kann unter der Bedingung optimiert werden, dass in dem Ortbeton ein 
Abbindebeschleuniger zum Einsatz gebracht wird (weitere Präzisierungen hierzu in der Technischen 
Stellungnahme).

• Sonderfall: Elementdecken können auf nicht betonierte Wände unter der Bedingung aufgesetzt 
werden, dass die Elementdecke mit Hilfe von Traggerüsttürmen gestützt werden (vorab bitte das FEHR-
Planungsbüro anfragen).

• Wiederaufnahme des Betonierens (Betonierfuge): Das Gießen wird in einem Mindestabstand von 
200 mm unter der Oberkante gestoppt. Dieser Abstand muss den eventuell einzubringenden 
Bewehrungen kompatibel sein.

Betonieransatz im Fall 
einer Decke

Betonieransatz im Fall übereinan-
dergesetzter Doppelwänden

Es wird empfohlen, die Realisierung vertikaler Arbeitsfugen bei 
Unterbrechung des Betonierens zu antizipieren und dazu ein 
Metallprofil vom Typ Nerlat als Abstell- oder Abschalelement 
zu bestellen, das optional angeboten wird und bereits bei der 
Fertigung in die Doppelwände eingearbeitet werden kann.

Das Unternehmen muss sichergehen, dass der Beton 
des vorherigen Betonierabschnitts abgebunden hat, 
bevor der nächste Abschnitt betoniert wird. Besondere 
Aufmerksamkeit ist dem ordnungsgemäßen Abbinden des 
ersten Betonierabschnitts zu widmen.
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Bei Höhen über > 3,00 m ist 
wie folgt zu betonieren : 

1  durch Einführen eines Schlauchs 
(sofern der Abstand zwischen den 
beiden Schalen dies gestattet)

2  durch eine oder mehrere Ein-
trittsöffnungen unter Einhaltung 
derselben Grenzhöhe

 Betonieren von oben :

Mehrere Lösungen sind möglich :

– Beträgt die Betonierhöhe ≤ 4 m, kann für Wände mit integrierter Schalung eine spezielle, einzeln 
stehende Arbeitsplattform (im FEHR-Magazin erhältlich) oder ein Rollgerüst zur Anwendung 
gebracht werden. 

– Beträgt die Betonierhöhe > 4 m, bleibt als Lösung ein Arbeitskorb.

 Betonieren vom Boden aus:

Die obere Decke in der Art einer Elementdecke kann zum Betonieren dienen. Dazu machen sich 
am Rand Schutzvorrichtungen erforderlich, die vorab zu installieren sind. Die Abstützung der 
Elementdecken muss den Gießarbeiten angepasst sein (eventuelle Überlast).

Ist das Verfüllen der Doppelwände mit einer Betonschurre vorgesehen, muss das Unternehmen 
prüfen, ob der Schurrendurchmesser geeignet ist, insbesondere dann,  
wenn der Abstand zwischen den beiden Betonschalen gering ist.

Schlauch 

Betoniertrichter

max. 3,80 m

Fallhöhe 
des Betons: 

max. 3,80 m
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4.8 Fugenbehandlung

Die Fugenbehandlung findet in der Phase der Fertigstellung des Bauwerks vor dem Einsatz der Ausbaugewerke 
an den Doppelwänden statt. Es wird empfohlen, hier ein umlaufendes Gerüst oder für die in der Höhe 
befindlichen Fugen einen Arbeitskorb zu verwenden. 

4.8.1 Klassische Doppelwand
LA

U
FE

N
D

E 
W

A
N

D
 O

BE
RB

A
U

 (S
U

PR
A

ST
RU

K
TU

R)

Stossbewehrung

Fassadenwand mit Anstrich, Lasur, roh oder mit gekennzeichneten Fugen

Fassadenwand mit hydraulischem Putz

Fassadenwand mit Imprägnierputz

Schaum-Rundschnur 
als Fugenfüller

Dichtungmasse

Verschluss mit Mörtel

Bespannung
Hydraulischer Putz

Hydraulischer schwind-
kompensierter Mörtel

Innenseite

IN
N

EN
SE

IT
E

A
U

SS
EN

SE
IT

E

Fuge

Fuge

Fuge

Fuge

Schaum-Rundschnur 
als Fugenfüller

Schaum-Rundschnur 
als Fugenfüller

Stossbewehrung

Stossbewehrung

Stossbewehrung

Schaum-Rundschnur 
als Fugenfüller

Dichtungmasse

Imprägnierputz

Verschluss mit Mörtel
Bespannung
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Stossbewehrung

Imprägnier-
schaum-Dichtungs-
schnur

Schaum-Rundschnur 
als Fugenfüller

Zugängliche Wand

Unzugängliche Wand (keine hochwertigen Räume)

Selbstklebendes Bitu-
menbandVerschluss mit Repa-

raturmörtel

Innenseite

Hydraulischer schwindkom-
pensierter Mörtel

A
U

SS
EN

SE
IT

E 
G

EG
EN

 E
RD

E

LA
U

FE
N

D
E 

W
A

N
D

 U
N

TE
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A
U
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N
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A

ST
RU

K
TU

R)

Fuge

Schaum-Rundschnur 
als Fugenfüller

IN
N

EN
SE

IT
E

Stossbewehrung

Stossbewehrung

Fuge

Fuge
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acier de liaison

3 cm

Cordon de mousse
fond de joint

Mastic élastique de 
classement SNJF F 25 E,
apte à résister aux pressions
hydrostatiques

acier de liaisonjoint

joint

3 cm

Cordon d’étanchéité de 
mousse imprégnée

joint acier de liaison

3 cm

Cordon de mousse
fond de joint

Mastic élastique de 
classement SNJF F 25 E,
apte à résister aux pressions 
hydrostatiques et au contact 
de solutions agressives

Seite in Kontakt mit der Erde

Stossbewehrung

Imprägnierschaum-Dich-
tungsschnur

Schaum-Rundschnur 
als Fugenfüller

Dichtungmasse

Druckwasser

Wand in Kontakt mit aggressivem MilieuW
A

N
D

, H
YD

RO
ST

AT
IS

CH
EM

 D
RU

CK
 A

U
SG

ES
ET

ZT
A

U
SS

EN
SE

IT
E

IN
N

EN
SE

IT
E 

(B
eh

äl
te

r)

Fuge

Fuge

Fuge

Stossbewehrung

Stossbewehrung

Schaum-Rundschnur 
als Fugenfüller

Dichtungmasse
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Behandlung horizontaler Fugen auf Fundamenten

•	 Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Verwendung jedes Produkts ist auf die Herstellerhinweise Bezug 
zu nehmen.

•	Mastix-Dichtungen zwischen den Wänden sind auf Flächen aufzutragen, die staubfrei und nicht feucht 
sind und bei Bedarf mit einer vom Mastix-Lieferanten vorgeschriebenen Grundierung behandelt 
wurden (Mastixtiefe: min. 2 cm).

•	Mastix-Außendichtungen müssen nach 10 bis 15 Jahren nachgearbeitet werden.

FugenfüllprofilDichtungmasse

Zugängliche Wand

Fundament oder 
Grundplatte

Balkon

BA
LK

O
N

E
A

U
SS

EN
SE

IT
E 

G
EG

EN
 E

RD
E

Unzugängliche Wand

Musterfuge an Balkons

LA
U

FE
N

D
E 

W
A

N
D

 U
N

TE
RB

A
U

 (I
N

FR
A

ST
RU

K
TU

R)

Anmerkung: �Der Einsatz von Expansionsdichtungen als Fugenfüller spielt lediglich in der provisorischen 
Phase eine Rolle. In der endgültigen Phase ist ihr Vorhandensein zur Gewährleistung der 
Fugendichtheit nicht zwingend erforderlich.

Fugenfüllprofil

Dichtungmasse

Fundament oder 
Grundplatte

Dichtungmasse
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4.8.2 Thermowand
Fugenbehandlung – Fassadenwand mit Anstrich, Lasur,  
roh oder mit gekennzeichneten Fugen

•	 Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Verwendung jedes Produkts ist auf die Herstellerhinweise Bezug 
zu nehmen.

•	Mastix-Dichtungen zwischen den Wänden sind auf Flächen aufzutragen, die staubfrei und nicht feucht 
sind und bei Bedarf mit einer vom Mastix-Lieferanten vorgeschriebenen Grundierung behandelt 
wurden (Mastixtiefe: min. 2 cm).

•	Mastix-Außendichtungen müssen nach 10 bis 15 Jahren nachgearbeitet werden.

Fugenband
LA

U
FE

N
D

E 
W

A
N

D
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BE
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A
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U
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A

ST
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K
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LA

U
FE

N
D

E 
W

A
N

D
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N
TE
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A

U
 (I

N
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A
ST

RU
K

TU
R)

Leer oder befüllt mit 
Isolierschaum oder 
mit kompressionsfä-
higem Isolierband

Fugenband
Dämmstoff

Stossbewehrung

Dauerelastische Fuge

Einkomponenten-Mörtel Typ 
SIKA MONOTOP 612F

Selbstklebendes Dichtband  
Typ SIKA Multiseal

Außenseite

Innenseite

Expansions-
dichtung

Leer oder befüllt mit 
Isolierschaum oder 
mit kompressionsfä-
higem Isolierband

Stossbewehrung

Innenseite

Fugenband

Dichtungsband

Fugenband

Dämmstoff

Flexibler Putz Typ 
KATAROC

Fuge

Fuge

Fuge

Fuge
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Überschneidung von Fugen

•	Gesamtansicht

•	Detaildarstellung der 
Fugenüberschneidung

Dichtfugen

Öffnung zur 
Gewährleistung 
des Austrags von 
Feuchtigkeit

Abweiser, im Be-
reich der Fugen-

W
A

N
D

 2

Aufgeklebter Abweiser Expansionsdichtung

INNEN

Expansionsdichtung

AUSSEN

W
A

N
D

 4

W
A

N
D

 1
W

A
N

D
 3

WAND 3

WAND 4

WAND 2

WAND 4

Abweiser, im 
Bereich der Über-
schneidung der 
vertikalen und 
horizontalen Fugen 
aufgeklebt
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Das Doppelwand-Konzept ist bezüglich der Aufstellung von Arbeitsplattformen, Geländern oder 
umlaufenden Gerüsten perfekt angepasst. 

Für umlaufende Plattformen oder Konsolen kann das FEHR-Planungsbüro auf Anfrage einen 
Verlegeplan für die PVC-Leerrohre erstellen, die bei der Fertigung Klassischer Doppelwände 
einzusetzen sind.

Die fliegenden Halterungen werden nach herkömmlicher Methode mit Platinen und 
entsprechenden Muttern befestigt. 

Das Betonieren der Wände muss vorab erfolgen.

•	Für Höhen kleiner 4,00 m: Zugang zur Wand über eine einzeln stehende Arbeitsplattform:  
AMP-Leiter (2 Höhen lieferbar) – im FEHR-Magazin verfügbar

•	Für Höhen über 4,00 m empfehlen wir den Einsatz einer gelenkigen Arbeitsbühne (Arbeitskorb).

•	Möglich ist zudem der Einsatz von Baustellen-Standardausrüstungen in der Art einer 
Baustellenkonsole, die in 1 m Höhe an der Wand befestigt wird (Aussparung bei Bestellung 
vorzusehen – nur für Klassische Doppelwände).

•	Gerüst

5. Sicherheitsvorrichtungen
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Die Doppelwand-Lösung gestattet das Aufstellen eines Standgerüsts, das von allen Gewerken 
genutzt werden kann. Wir empfehlen ein Gerüst zu sicheren Montage und Demontage.

Dieses Gerüst wird von allen Gewerken 
genutzt, die Höhenarbeiten verrichten 
und dient : 

– �als Schutz vor Absturz und Herabfallen 
aus der Höhe, 

– �als ergonomischer Arbeitsplatz, 

und zwar über die gesamte Baustellenzeit 
(Rohbau, Zimmerarbeiten, Dach, Fugen, 
Anstrich, Einbau der Fenster usw.).

Diese Vorrichtung ist bereits in der Phase der 
Projektplanung festzulegen.

Das Gerüst muss von einem Fachunternehmen 
oder von geschulten Personen gesetzt werden. Es 
gelten die Vorschriften gemäß Artikel R. 4323-69 
des französischen Arbeitsgesetzbuchs.

Vorteile des für alle Gewerke bestimmten Gerüsts :

–	Arbeiten unter optimalen 
Sicherheitsbedingungen: kontinuierlicher 
kollektiver Schutz vor Absturz von Personen und 
Herabfallen von Gegenständen aus der Höhe,

–	aufeinanderfolgender und/oder gleichzeitiger 
Einsatz von Unternehmen,

–	sicherer Zugang zur Fassade,

–	Reduzierung der Beschwerlichkeit der Arbeit,

–	Verbesserung der Ergonomie,

–	Verringerung der Zahl der Handhabungen 
(Transport, Montage, Demontage usw.).

5.1 Standgerüst für alle Gewerke

Beim Doppelwand-
Verfahren kann das 

Gerüst mit einer 
Geschossebene im 

Voraus errichtet werden.

1 2

Sicheres Setzen der Elementdecken 
und Vergießen der Bauplatte der 
1. Geschossebene

3

Sicheres Errichten der 2. Wandebene 
ausgehend von der Elementdecke

Sichere Montage der 
Traggerüsttürme der 
2. Geschossebene und 
des kompletten Gerüsts

4

Montage der Traggerüsttürme und 
der 1. Gerüstebene nach Errichten 
der 1. Geschossebene
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5.2 In die Doppelwand integriertes Geländer 

Das integrierte Geländer bietet einen Schutz vor Absturz und Herabfallen. 
Bei dieser Lösung ist es über die gesamte Phase der Montagearbeiten nicht 
erforderlich, die Schutzvorrichtungen zu demontieren – die ideale Lösung für 
die Baustelle!

Beschreibung: 

Standard-Geländer (Breite 1,95 m – Höhe 
1,10 m) aus verzinktem Stahl. Das Gewicht 
beträgt ca. 25 kg. Die Sockelleiste steht um 
10 cm über, um die Kontinuität des unteren 
Schutzes zu gewährleisten.

Einstellbares Geländer
(Breite 1,20 m bis 1,90 m – Höhe 1,10 m), 
bestehend aus einem feststehenden mittigen 
Teil und zwei seitlichen Schiebeteilen. 
Die Einstellung kann von 1,20 m bis 1,90 m 
in 5 cm-Schritten erfolgen. Die beweglichen 
Teile müssen zu beiden Seiten hin gleichmäßig 
ausgefahren werden, um das Gleichgewicht 
des Geländersegments bei der Handhabung 
mit Stangen zu gewährleisten. Dieses 
Geländersegment GCR wiegt ca. 37 kg. Die 
Verriegelung erfolgt mit Steckstiften am 
Zwischenriegel.

Die Anmietung der Geländer erfolgt direkt 
im Baustellenmagazin von FEHR.

Es werden zwei Geländerarten angeboten :

Platine, an einen in die Doppelwand-
Schale eingebetteten Einsatz 

angeschraubt 

Geländer (feststehend 
 oder einstellbar) wird auf der 

Baustelle in die Platine eingesetzt 

Das Geländer ist in zwei Varianten 
verfügbar: feststehend oder 
einstellbar. Es kann einfach in 
die Platine eingesteckt werden, 
die bereits im Werk in die 
Doppelwand-Elemente integriert 
wird.

FEHR-Platine

Feststehendes Geländer

Einstellbares Geländer

(bei Klassischen Doppelwänden zu bevorzugen)
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Vorteile :

• optimale Sicherheit

• Handhabung ohne Werkzeug:  
einfaches Einstecken

• schnelles Setzen

• Schutz von Schächten und 
Öffnungen in der Bauplatte 
(Treppenhaus oder Aufzugschacht)

• Schutz vor Absturz, umlaufend 
um das Gebäude herum, bei allen 
Arbeiten:
– �Setzen von Elementdecken
– �Betonieren von Elementdecken
– �Montage von Doppelwänden auf 

der nächsthöheren Geschossebene

Der Einsatz von FEHR-Geländern wird bereits 
bei Erstellung der Pläne berücksichtigt.
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Montageprinzip

Setzen der Geländer mit einem Kran

Das Geländer kann einfach in die Platine 
eingesteckt werden.

Anschlagen des Doppelwand-Elements und 
Herausheben aus dem Container

Eintreffen der Doppelwand, ausgestattet mit 
Platinen, auf der Baustelle

Einfaches und sch-
nelles Einstecken in 
die Platine



8888 PRODUKTE Doppelwand - Thermowand

Die Geländer mit dem Kran und unter Einsatz 
der Stange wieder abnehmen.

Das nächste Doppelwand-Element, das 
montiert werden soll, direkt damit bestücken.

Setzen der ersten Geschossebene

Setzen der nächstfolgenden Geschossebene

Verspachteln der Ankerstellen zur Befestigung 
der Platine bei der Fugenbehandlung
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5.3 �FEHR-Platine + Kombi-Adapter  
+ herkömmliches Baustellengerüst

Die Kombi-Adapter sind in die FEHR-Platinen einzuschieben (an einen in 
die Doppelwand-Schale eingebetteten Einsatz angeschraubt).

Mit den Adaptern können herkömmliche Baustellengerüste in die FEHR-
Platinen eingesetzt werden, wobei die Schutzvorrichtungen dann außerhalb 
der Arbeitsbereiche montiert sind.

Der Kombi-Adapter eignet sich speziell für Gestänge mit Ø 40 oder Ø 25, 
die beide an einem Element angebracht werden können.

Kombi-Adapter

FEHR-Platine

(bei Klassischen Doppelwänden zu bevorzugen) 
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5.4 Arbeitsplattform 
(mobiler Zugang für Doppelwände) 

Technische Eigenschaften

• Material: Aluminium
• Arbeitsplattform: Breite 55 cm
• einfach zu transportieren
• für unwegsames Gelände geeignet

Der mobile Zugang für Doppelwände gestattet 
einen sicheren Zutritt zum Doppelwand-Element, 
um dort Bewehrungen zu setzen oder zu 
betonieren.

Vollständiger umlaufender Schutz des Nutzers 
dank des integrierten Geländers, 
Bewegungsfreiheit, wird außen an der Wand 
angehängt. 

2. Große Höhe: 4,39 m1. Standard: 3,67 m

IM VERKAUF
FEHR BAUMARKT
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Büro Camacte
Straßburg




